


























4.2.7. После закрепления противовесов, опустите кожух или нажмите , чтобы выполнить 
вращение. Если на дисплее отобразится 00 00, - это означает успешную балансировку. (Рис.8)

Рис. 8

4.3. Режим ALU-S
Данный режим используется для обода особой формы, когда невозможно применить режимы 
ALU1/ALU2/ALU3.

4.3.1. Включите станок. 
Нажмите и удерживайте      , пока не загорится индикатор ALU-S.

4.3.2. Установите значения aI, aE, d
- Установка значения aI: Выдвиньте измерительную рейку до касания с позицией FI. Нажмите
и , чтобы ввести значение aI.

- Установка значения aE: Подведите измерительную рейку к позиции FE, замерьте значение aE.
Нажмите              и       , чтобы ввести значение aE.

- Установка значения d: Нажмите и , чтобы ввести значение d.

Рис. 9

4.3.3. Закройте кожух или нажмите              , чтобы выполнить измерительный запуск.
4.3.4. За несколько секунд колесо автоматически разгонится до нужной скорости и начнется 
измерение дисбаланса. После остановки колеса дисплеи 1 и 3 отобразят величину 
дисбалансов. 
Нажмите      , чтобы узнать реальное значение дисбаланса ниже порогового значения.



4.3.5. Медленно вращайте колесо против часовой стрелки. Когда полностью загорятся 
светодиоды правого индикатора - это будет указывать на корректное угловое положение для 
установки противовесов с внешней стороны в положении на 12 часов (при 9H=OFF) или на 
9 часов (при 9H=ON). Закрепите противовес так, как показано на рис.10.

Рис. 10

4.3.6. Медленно вращайте колесо против часовой стрелки. Когда полностью загорятся 
светодиоды левого индикатора - это будет указывать на корректное угловое положение для 
установки противовесов с внутренней стороны в положении на 12 часов (при 9H=OFF) или 
на 9 часов (при 9H=ON). Закрепите противовес так, как показано на рис.11.

Рис. 11.

4.3.7. После закрепления противовесов, опустите кожух или нажмите , чтобы 
выполнить вращение. Если на дисплее отобразится 00 00, - это означает успешную 
балансировку. (Рис. 12.)

Рис. 12.



5. АВТОКАЛИБРОВКА БАЛАНСИРОВОЧНОГО СТАНКА

Включите станок, установите колесо средних размеров (13”-15”), которое может 
использоваться для установки противовесов. Установите значение a, b, d 

Выполняйте автокалибровку всякий раз, когда вы думаете, что работа 
балансировочного станка не является точной. Для данной процедуры используется 
эталонный груз весом 100 грамм.

Шаг 1 Нажмите и удерживайте , затем нажмите результат 

Шаг 2 
Опустите кожух безопасности и нажмите , 

чтобы начать вращение. После прекращения 

вращения 

результат 

Шаг 3 

Откройте кожух, добавьте с внешней стороны в 

положении на 12 часов калибровочный грузик 

весом 100 г. Опустите кожух безопасности и 

нажмите  , чтобы начать вращение. 

 После прекращения вращения 

результат 

Шаг 4 

Откройте кожух, добавьте с внутренней 

стороны в положении на 12 часов 

калибровочный грузик весом 100 г. Опустите 

кожух безопасности и нажмите , чтобы 

начать вращение.  

После прекращения вращения 

результат 

Автокалибровка закончена 



6. ОШИБКИ

При работе микропроцессора могут возникать различные аварийные ситуации. Если 
возникают ошибки, необходимо прекратить работу, найти причину и соответствующее 
решение. Если ошибка не будет устранена, обратитесь к поставщику.

№ Код ошибки Причины Решение 

1 1．Нет вращения
2．Вал вращается

1. При отсутствии вращения,
проверьте или замените плату
питания
2. При наличии вращения,
проверьте или замените датчик
положения и материнскую
плату
3. Отрегулируйте опору
датчика положения

2 
1. Нет колеса или колесо
зафиксировано ненадёжно
2. Позиция датчика положения

1. Надёжно зафиксируйте
2. Проверьте или исправьте
размещение датчика положения 

3 
1．Недостаточное давление в
колесе 2．Деформация колеса

1. Обеспечьте достаточное
давление в колесе
2. Проверьте колесо

4 
1. Позиция датчика положения
2. Неисправность системной
платы.

1. Проверьте или исправьте
размещение датчика положения 
2. Проверьте или замените
системную плату

5 
1. Неисправность
микровыключателя
2. Неисправность системной
платы.

1. Проверьте или замените
микровыключатель
2. Проверьте или замените
системную плату

6 
1. Неисправность платы питания
2. Неисправность системной
платы.

1. Проверьте или замените
плату питания
2. Проверьте или замените
системную плату

7 
1. Сбой программы
2. Неисправность системной
платы.

1. Самокалибровка
2. Проверьте или замените
системную плату

8 

1. Во время самокалибровки не
добавлен 100 г грузик
2. Неисправность системной
платы.
3. Неисправность платы питания

1. Добавьте грузик 100 г
2. Проверьте или замените
системную плату
3. Проверьте или замените
плату питания

9 
1. Неисправность
микровыключателя
2. Неисправность системной
платы.

1. Проверьте или замените
микровыключатель
2. Проверьте или замените
системную плату

10 
1. Неисправность системной платы.
2. Неисправность платы питания

1. Проверьте или замените
системную плату
2. Проверьте или замените
плату питания

11 
1. Станок заблокирован 1. Свяжитесь с продавцом,

чтобы разблокировать



7. САМОДИАГНОСТИКА

Нажмите и удерживайте  , затем нажмите  . 

Станок перейдёт в режим самодиагностики. 

Для продолжения нажмите . 

Для выхода нажмите                     или         .

№ п/п Отображение Функция Проверка работоспособности

1   Отображение Все сегменты светятся

2  
Позиция датчика 

положения
POS изменяется в пределах 

0-127

3   Датчик давления

Вручную воздействовать на 
главный вал. Значения будут 

изменяться в пределах 
4X-4X, 6X-6X



8. НАСТРОЙКА СТАНКА

8.2. Установка рабочих параметров

Нажмите и удерживайте  , затем нажмите  . 

Станок перейдёт в режим настройки. 

Для изменений нажмите               и      . 

Для продолжения нажмите              .

№ 
п/п

Отображение Функция Вариант выбора

1  
Индикация порогового 
значения дисбаланса

5/10/15

2   Звук Вкл/Выкл

3   Освещение 1-8

4   Дюймы / мм дюймы вкл. / дюймы выкл.

5  
положение для клейкого 

грузика «на 9 часов»
положение «на 9 часов» 

/ «на 12 часов»

6
Вес шины 

(маленькие шины)
Вкл/Выкл



8.3. Настройка защитного кожуха

★Нажмите и удерживайте + для настройки кожуха

Отображение Функция Пояснение

 
Защитный кожух 

включен
Опустите кожух безопасности, чтобы 

начать вращение

 
Защитный кожух 

выключен
Опустите кожух безопасности, нажмите 
кнопку            , чтобы начать вращение

8.4. Настройка единиц веса

★Нажмите и удерживайте + для настройки единиц измерения веса

Отображение Функция Пояснение

  Единица веса Грамм

  Единица веса Унция



9. ФУНКЦИЯ OPT

Примечание: Когда статический дисбаланс очень велик, мы можем использовать 
OPT функцию.
Установите колесо. Введите значения a, b, d

1 Нажмите 
результат
＞  

2
Опустите кожух безопасности и 
нажмите 

результат
＞  

3
С помощью шиномонтажного стенда 
поверните шину на 180° по ободу 
колеса

пример>

>>

4
Опустите кожух безопасности и 
нажмите   

результат
＞  

5

Вручную поворачивайте колесо, пока 
не загорятся 4 светодиода (по два с 
каждой стороны - темная точка на 
рисунке справа). В этой позиции «С» 
отметьте мелом вершину шины.

пример>  

6

Вручную поворачивайте колесо, пока 
не загорятся 4 светодиода (по одному 
с каждой стороны - темная точка на 
рисунке справа). В этой позиции «D» 
отметьте мелом вершину обода.

пример>  

7

С помощью шиномонтажного стенда 
поверните шину по ободу колеса 
таким образом, чтобы метки С и D 
совпали

пример>

>>

8
Опустите кожух безопасности и 
нажмите 

результат
＞

Если величина дисбаланса 
уменьшилась, операция оптимизации 
выполнена успешно.



10. СПИСОК ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ДЕТАЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
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№ п/п Описание № детали к-во 

1 Корпус 2065447 1 

2 Боковая пластина, малая 2043601 1 

3 Заглушка 4001901 1 

4 Кабельные вводы 4000901 1 

5 Выключатель питания 4000801 1 

6 Держатель 2034301 3 

7 Двигатель MY6324 4003001 1 

8 Ремень 380J5 6000171 1 

9 Фиксированное крепление 2034501 1 

10 Плоская шайба Φ6 6000138 4 

11 Шестигранная гайка GB41 /M6 6000309 7 

12 Болт GB70/M6X30 6000120 2 

13 Блок питания 2065781 1 

14 Болт GB818 /M5X16 6000271 4 

15 Шестигранная гайка GB41 /M6 6000125 4 

16 Болты GB70/M6X25 6000294 3 

17 Болт GB818 /M5X10 6000270 2 
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№ 

п/п 
Описание № детали к-во 

1 Блок питания 2064782 1 

2 Плата питания 5001321 1 

3 Поддержка 4004380 4 

4 Токопроводящая полоса 3005175 1 

5 Резистор 5001350 1 

6 Конденсатор 5001351 1 

7 Шестигранная гайка GB41 M5 6000125 2 

8 Шестигранная гайка GB41 M8 6000127 1 

9 Болт GB818 /M5X16 6000271 2 

10 Шайба GB862/Ф8 6000142 1 



№ 

п/п 
Описание № детали к-во 

1 Вал 2064812 1 

2 Гильза пластиковая 2064398 1 

3 Алюминиевая рейка 2046301 1 

4 Линейка 5001388 1 

5 Болт GB818 M5х16 6000271 2 

6 Натяжная пружина 2034401 1 

7 Измерительный рычаг 2065780 1 

8 Болт GB70 M6х25 6000294 1 

9 Болт GB70 M6х20 6000114 1 



№ п/п Описание № детали к-во 

1 Панель управления с лотком для инструмента 3005248 1 

2 Клавиатура 5001375 1 

3 Болт GB819/M3X16 6000374 4 

4 Болт GB819/M3X10 6000375 4 

5 Проставка 4004389 4 

6 Шестигранная гайка GB41 M3 6000124 12 

7 Болт GB818 /M5X16 6000271 4 

8 Блокирующая пластина 2065290 1 

9 Системная плата 5001319 1 

10 Накладка дисплея 5001378 1 



№
 п

/п
 

О
пи

са
ни

е 
№

 д
ет

а
л

и
 

к-
во

 

1 
З

а
щ

ит
на

я 
ко

ро
бк

а 
2

04
37

0
1 

1 

2 
В

ту
л

ка
 и

з 
пл

ас
ти

ка
 

30
02

30
1 

2 

3 
В

ал
 

20
36

60
1 

1 

4 
В

ту
л

ка
 

20
34

20
1 

1 

5 
Н

а
тя

ж
на

я 
пр

уж
ин

а 
20

5
35

01
 

1 

6 
Б

ол
т 

G
B

80
/M

6
X

10
 

6
00

01
3

0 
1 

7 
Б

О
Л

Т
Ы

 G
B

70
/M

8
X

20
 

60
00

10
2 

2 

8 
Ш

ай
б

а
 G

B
95

/Ф
8 

6
00

01
4

2 
2 

9 
Ш

ес
ти

гр
а

нн
а

я 
га

йк
а

 G
B

41
 M

8 
60

00
12

7 
2 

1
0 

В
и

нт
 G

B
5

78
3

 M
1

0X
2

5 
6

00
01

8
4 

3 

11
 

Ш
ай

б
а

 G
B

95
/Ф

10
 

60
00

13
4 

3 

12
 

Ш
ай

б
а 

G
B

93
/Ф

10
 

60
00

19
7 

3 

13
 

Ш
е

ст
и

гр
а

нн
а

я 
га

й
ка

 G
B

41
 M

10
 6

0
00

12
3 

3 

1
4 

Б
ол

т 
G

B
57

83
 /M

6
X

35
 

6
00

02
0

7 
1 

15
 

Б
о

л
т 

G
B

7
0 

/M
8X

45
 

60
00

43
5 

1 

1
6 

М
ик

ро
вы

кл
ю

ча
те

л
ь 

4
00

44
3

6 
1 

17
 

Б
ол

т 
G

B
81

8
 /M

4X
3

0 
60

00
43

0 
2 

1
8 

Ш
е

ст
и

гр
ан

на
я 

га
й

ка
 G

B
4

1 
M

4 
6

00
03

41
 

2 

19
 

И
зо

гн
ут

а
я 

тр
уб

а 
20

33
30

1 
1 

20
 

Ш
е

ст
и

гр
ан

на
я 

га
й

ка
 M

8 
60

0
01

27
 

1 

2
1 

К
ры

ш
ка

 п
л

ас
ти

ко
ва

я 
(0

71
6)

 
3

00
2

50
1 

2 

22
 

Б
о

л
т 

G
B

7
0 

/M
6X

4
5 

60
00

43
5 

2 

2
3 

Б
ол

т 
G

B
70

 /M
6

X
20

 
6

00
01

1
4 

4 

24
 

Ш
ес

ти
гр

а
нн

а
я 

га
йк

а
 M

6 
60

00
30

9 
6 



№ п/п Описание № детали к -во 
1 Упаковочная коробка 7000114 1 
2 Конус 4 2033701 1 
3 Конус 3 2033601 1 
4 Конус 2 2033501 1 
5 Конус 1 2033401 1 
6 Стопорная гайка 2042901 1 
7 Резьбовой вал 2042201 1 
8 Пластиковая чашка 3005018 1 
9 Резиновый буфер 3005019 1 

10 Молоток 4003601 1 
11 Противовес 6000210 1 
12 Гаечный ключ 6000169 1 
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