
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАБОР РАСТЯЖЕК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
4 (10) тонн

модель: KRWHP



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для использования гидродомкрата поверните ручку управления по часовой стрелке. 
Накачку производите рукояткой. Для простоты использования можно оставить рукоятку в 
любом положении, - от горизонтального до вертикального, но удлинитель должен быть 
направлен вниз. При необходимости к корпусу можно подсоединить другие компоненты. 
Для сбрасывания давления поверните ручку управления клапаном против часовой стрелки.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАГРУЗКА:
Запрещается превышать значение паспортного усилия.
Нагрузка на распределительный клин не должна превышать 0,5 тонны.
При использовании всех удлинителей нагрузка не должна превышать половины 
возможного усилия.
Запрещено вытягивать сверх нормы ударный цилиндр. 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ: 
Рабочая жидкость на масляной основе: Nfl10.
Для проверки уровня масла приведите гидравлический насос в вертикальное положение. 
Извлеките масломерный стержень и определите по нему уровень масла. Если необходимо, 
добавьте в систему гидравлическое масло, пока его уровень не дойдет до верхней 
контрольной отметки уровня на стержне.
После использования, поместите насос в кейс, чтобы предотвратить попадание пыли и 
грязи в масло.
Перед подъемом, медленно отрегулируйте гидроцилиндр так, чтобы нагрузка была соосна 
устройству.
Не бросайте тяжелых предметов на шланг и не позволяйте шлангу перекручиваться и 
перегибаться. Берегите оборудование от воздействия высоких температур и огня во 
избежание его повреждения или снижения эффективности его работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ





НАБОР РАСТЯЖЕК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ

НАСОС

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
КЛИН

ТОЛКАТЕЛЬ



РАМА/КОРПУС ГИДРАВЛИЧЕСКОГО НАСОСА



ГИДРОЦИЛИНДР



ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КЛИН



ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Следует немедленно прекратить использование этого оборудования, если будет 
обнаружена любая из следующих проблем, так как это может привести к травме. 
Любой ремонт или замена должна производиться только квалифицированным 
специалистом или в авторизованном сервисном центре.
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